本生物显微镜必须包含研究级正置荧光显微镜、研究级正置相差显微镜、成像系统等配置，具体如下：
一、研究级正置荧光显微镜
▲1、研究级正置显微镜：不少于1台
1.1 研究级万能正置显微镜，可作明场、荧光观察方式的观察。
1.2 正置显微镜镜体：
▲ 1.2.1 光学系统不低于以下标准：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm
 1.2.2 调焦不低于以下标准：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米
▲1.2.3 照明装置不低于以下标准：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。
 1.3 物镜转盘不低于以下标准： 5孔编码物镜转盘，
▲1.4 观察镜筒不低于以下标准：宽视野三目观察筒，倾角30度，瞳间距调节范围50-76mm 
▲1.5 物镜不低于以下标准：万能平场半复消色差物镜
4X（N.A. 0.13，W.D. 17mm）
10X（N.A. 0.3，W.D. 10mm）
40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51mm）
100X（N.A. 1.3，W.D. 0.2mm spring）
▲1.6 目镜不低于以下标准：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明.
1.7 载物台不低于以下标准：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
1.8 聚光镜不低于以下标准：阿贝聚光镜，适合4-100X物镜，N.A.≥1.1
2、2000万专业成像系统：
2.1、芯片与像素不低于以下标准：参照1英寸彩色SONY CMOS IMX183芯片，提供类似产品，最高分辨率可达2000万像素（5440x3648）
2.2、曝光时间不低于以下标准：0.1ns~15s
2.3、光灵敏度不低于以下标准：462my with 1/30s
2.4、实时帕速不低于以下标准：1585440x3648：5002736x1824：6001824x1216
3、成像软件：
3.1. 采集图像不低于以下标准：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程：
3.2、曝光控制不低于以下标准：自动和手动
3.3. 可以在图像上添加注释，可以方便的表示图像中的重点关注部位；
3.4、图像编辑功能不低于以下标准：可以调节亮度、对比度，还具有图像复制，剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能
3.5. 可实现添加标尺功能。
3.6、有自动拼图和景深扩展处理功能，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像：
3.7、允许在视频模式下进行实时拼接
3.8、分割和计数功能，数据可输出到Excel；
3.9、可进行单帧图像、序列图俊采集，动态图像录像，支持延时拍照。
支持BMP、JPG、ICO、PNG.TIF、GIF等各种图像格式。
3.10. 有彩色荧光合成功能；将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像：允许对各通道图像的像素位置进行微量调整
3.11. 可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制。
4、荧光附件：
4.1 落射荧光照明/激发一体装置不低于以下标准：1.44英寸液晶显示屏，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动智能控制，自动开启；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一键旋钮控制，一键操控所有功能；可自定义开机语，可选配电脑软件控制多通道荧光叠加功能；配置4个独门通道，3组独立荧光激发滤片组，最高可配4组。
4.2 通道LED荧光通道激发组不低于以下标准：
4.2.1 DAPI激发组：EX365/40nm,BS410nm,EM473/30nm；
4.2.2 FITC激发组：EX470/30nm,BS490nm,EM525/20nm；
4.2.3 TRITC激发组：EX543/20nm,BS560nm,EM585/20nm；
4.2.4 激发光源：大功率LED光源，复合均匀聚光，寿命≥30000小时，即开即用，无需预热，一体成型罩体散热及主动循环风扇制冷，有效降低荧光飘移。
4.3 电脑配置不低于以下标准：Intel i5四核CPU，1G独立显卡，4G内存，256GB SSD+1TB 硬盘，22.5英寸显示屏）；win10操作系统
4、研究级正置荧光显微镜供货配置清单不低于以下标准:
	名称
	数量

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]显微镜主机
	1

	三目观察筒
	1

	10X超宽视野屈光度可调目镜
	1

	10X超宽视野屈光度可调目镜
	1

	编码型5孔位物镜转换器
	1

	机械式载物台
	1

	左手样品夹
	1

	LED灯室
	1

	电源线
	1

	防尘罩
	1

	聚光镜
	1

	4X万能平场半复消色差物镜
	1

	10X万能平场半复消色差物镜
	1

	40X万能平场半复消色差物镜
	1

	100X万能平场半复消色差物镜
	1

	2000万像素高性能显微数码成像系统
	1

	电动三色LED荧光附件
	1

	电脑
	1




二、相差显微镜
1、用途：可作切片的明场（BF）、相差，用于切片观察，临床及科学研究工作。
▲2、相差显微镜的数量不少于1台
3、工作条件：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。
4、 研究级正置显微镜
 4.1  研究级正置显微镜，可作明场、相差的观察
▲4.2  光学系统不低于以下标准：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
▲4.3  调焦不低于以下标准：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
4.4  观察镜筒不低于以下标准：超宽视野三目观察筒，倾角为30°屈光度可调，视场数≥26.5.瞳间距调节范围50-75mm ，分光比为双目/摄像：100%/0.20%/80%、0/100%，可满足各种观察光路需求。
▲4.5  照明装置不低于以下标准：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED,加装色温调整滤光片。高色彩重现 LED 光源，超长寿命≥60000小时，高亮度 LED(强度≥12V100W 卤素灯，能够连接26人共览，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮，强度适中，恒定色温控制使摄影永远色彩逼真 .
▲4.6   物镜不低于以下标准：
10X万能平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.3, 工作距离≥10mm
20X万能平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.5, 工作距离≥1.6mm
40X万能平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.75, 工作距离≥0.51mm
100X万能平场半复消色差相差油浸物镜, NA≥ 1.3, 工作距离≥0.2mm
4.7  载物台不低于以下标准：右手低位载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
▲4.8  目镜不低于以下标准：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明.
4.9  物镜转换器不低于以下标准：6孔编码物镜转换器
▲4.10  聚光镜不低于以下标准：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1；
4.11  配置透射光起偏镜及透射光检偏镜
5、成像系统：
▲5.1 芯片不低于以下标准：
芯片一；最高分辨率5184x3888，帧率10帧/秒；静态、动态均2000万像素，无像素插值；像元尺寸：1.2μm×1.2μm；曝光方式：实时自动和手动调节；白平衡：实时自动、手动R B分别调节；曝光时间：10μs-330ms；光谱响应：380-650nm。
芯片二；最高分辨率1920x1080，帧率60帧/秒；静态、动态均200万像素，无像素插值；像元尺寸：5.8μm×5.8μm；曝光方式：实时自动和手动调节；白平衡：实时自动、手动R B分别调节；曝光时间：10μs-9500ms；读出噪声：1.5-12.9e；QE峰值：85%；满井电荷：51.5ke；光谱响应：400~800nm（支持Cy3、Cy3.5、Cy5、Cy5.5、Cy7）
▲ 5.2 图像输出不低于以下标准：内含5G WiFi 802.11ac模块，图像输出支持多种输出方式：
（1）USB图像采集模式：USB连接PC电脑，直出显微画面；
（2）WiFi图像采集模式：5G WiFi无线方式连接Windows、iOS、Android、鸿蒙操作系统。
（3）LAN图像采集模式：通过网线插入LAN接口连接PC电脑，直出显微画面
5.3 适用于明场与极弱荧光观察、图像采集。明场、荧光相机同步工作，无需重启电脑，通过机身的明场/荧光成像模块切换推拉杆轻松切换。
▲5.4、制冷与降低噪音方面功能不低于以下标准：在0~40℃工作温度下，荧光CMOS工作温度恒定在0±2℃区间。制冷能力最大可降温42℃。极低的读出噪声和长时间曝光无暗电流。散热风道与光路完全隔离，不进灰尘，长寿命、低噪音。（噪音≤40dB（A)，肉眼观察显微镜时，人耳可听见的风扇噪声）。
5.5 软件：
5.5.1、PC端软件功能不低于以下标准：
PC电脑通过USB，5G WiFi以及网线连接相机实时显现高清图像。
（1） 支持切换图像比例4：3与16：9。
（2） 支持切换预览格式H264与MJPG，可兼顾高、中配置的计算机。
▲（3）染色类型设置不低于以下标准：支持通过在软件上选择不同染色病理切片专属类型来获取匹配的图像效果及更精准的色彩还原。
（4）图像属性调节功能：目标亮度、自动/手动曝光、增益、自动/手动白平衡（RB通道分别调节）、对比度、色度、饱和度、锐度、伽玛，以及辅助功能：导出图像属性、导入图像属性、恢复默认值（Default）。
（5）提供多种常用工具：打开文件、保存文件、返回相机、选择对象、拖动、撤销、重做、一键删除/选中删除编辑对象（橡皮擦工具）、提供全屏，主屏、双屏对比、四屏对比浏览图像功能，支持画面翻转、镜像功能、支持拍照、宏观拍照、录像、宏观录像功能，以及其他工具：文件资源管理器、导出图像（含测量数据）以及生成PDF、Word、Excel，打印文件，生成邮件功能。
（6）支持荧光多通道叠加：叠加窗口功能包含实时图像拍照、预览窗口（原始图像和组合通道图像、仅组合通道图像）、图像放大、图像缩小、适应屏幕、导入图片在缩略图栏显示。
（7）支持荧光多组合彩色图像叠加
（8）计算机不低于以下标准：Microsoft Windows 10 64位及以上操作系统，CPU：i5八代或以上，硬盘：512GB或以上，内存：16GB或以上，显卡：核显，网卡：10/100/1000M自适应。
5.6、移动终端APP功能： 
（1）可通过APP扫描连接PC端软件内置电子档二维码直接获取图像，免手动输入连接密码，连接更快捷。也可手动连接WiFi信号，直接出图，同步录制示教内容。
▲（2) 通过无线WiFi方式可同时连接多达13台手机、平板电脑实现共览画面，支持iOS、安卓与鸿蒙系统。
（3）支持切换图像比例：4：3与16：9。
▲（4）染色类型设置：支持通过在软件上选择不同染色病理切片专属类型来获取匹配的图像效果及更精准的色彩还原。
（5）图像属性调节功能：目标亮度、自动/手动曝光、增益、自动/手动白平衡（RB通道分别调节）、对比度、饱和度、色度、锐度、伽玛、恢复默认值（Default）。
（6）提供丰富的点评、测量工具：直线绘图、直线箭头绘图、圆形绘图、椭圆形绘图、矩形测量、圆形测量、角度测量、直线测量、手绘、选择、删除、添加文字批注、字体大小设定、字体颜色设定、橡皮擦、旋转、添加图片、添加/删除/编辑标定、添加/编辑比例尺。
（7）图像可进行翻转、镜像、180°旋转，支持一键拍照、录像，支持隐藏、显示工具栏。
（8）文件夹管理：可随时浏览拍摄的图片及视频，可修改图片视频的文件名、支持单选/多选图片以导出到本地相册、分享到社交网络、一键删除，支持按文件名搜索图片视频库。
（9）APP设置功能：
当有多台相机同时工作时，支持通过设置来一键切换相机；
支持导出连接二维码为图片；
支持选择备份功能，拍照后图片同时保存到手机相册；
支持选择总是显示软件操作指引；
支持选择显示/隐藏比例尺。
▲5.7.提供5G WiFi模块原厂独立开发的第三方权威认证报告
5.8 .计算机软件著作权登记证书
5.9、电脑不低于以下水平：Intel i5四核CPU，1G独立显卡，4G内存，256GB SSD+1TB 硬盘，22.5英寸显示屏）；win10操作系统
▲6、显微镜必须提供制造商或国内总代理或区域代理商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺书原件，否则投标无效

7、研究级相差正置生物显微镜供货清单不低于以下标准：
	名称
	数量

	LED主机架
	1

	高功率LED灯室
	1

	超宽视野三目观察筒
	1

	10X超宽视野屈光度可调目镜
	1

	10X超宽视野屈光度可调目镜
	1

	编码型6孔位物镜转换器
	1

	机械式载物台
	1

	左手样品夹
	1

	电源线 
	1

	安装臂
	1

	防尘罩
	1

	相差暗场聚光镜
	1

	10X万能平场半复消色差相差物镜
	1

	20X万能平场半复消色差相差物镜
	1

	40X万能平场半复消色差相差物镜
	1

	100X万能平场半复消色差相差油浸物镜
	1

	绿色反差滤光片
	1

	透射光起偏镜
	1

	透射光检偏镜
	1

	专业 成像+1倍接口
	1

	电脑
	1
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