新能源充电补能网络整县投建采购项目
市场调查表
1.参与调查供应商的基本信息
（1）供应商名称：                                                 
（2）供应商所在地：                                                 
（3）供应商属性：属于制造商还是代理商？属于大型企业或中小型企业？ 
（4）联系人及联系电话：                                           
2.针对本项目，是否要求供应商具备特定资格条件？
     如有请补充，如不涉及则填写“不涉及”。       
3.针对本项目，是否存在国家标准、行业标准或者地方标准？
     如有请补充，如不涉及则填写“不涉及”。       
4.针对本项目，其相关产业发展情况如何？
    请结合市场产业发展情况进行反馈，例如产业现状以及后续发展趋势。  
5.针对本项目，其市场供给情况如何？是否有足够数量供应商参与竞争？
    请结合市场供给情况进行反馈，例如是否有足够数量的供应商来参与本项目竞争（可列举市场相关品牌厂家），是否存在行业垄断等市场竞争不充分的情况。   
6.针对本项目，是否存在可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况？
    请结合本项目采购需求进行提供相关建议。    
7.针对本项目，供应商提供的采购方案及报价（按附件1格式填写或自行拟定）
   请结合公告内容要求进行提供相关设备采购方案及报价，报价应符合实际市场行情，如果供应商价格报价虚高或高于同类产品价格，咨询机构及采购人将视情况采纳其他供应商的方案。    
8.供应商针对本项目的其他建议（如有）
               格式自拟                                   

注：本调查表需逐页加盖供应商公章。

        
            供应商名称（加盖公章）：              
                                                                            
                             日期：
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附件1 
设备采购方案及报价表
说明：
1.供应商所提供的报价须为全新设备的交付价格，包括但不限于货价、运输、安装调试、培训、税金、售后服务、投标成本、中标服务费等一切相关费用。
[bookmark: _GoBack]2.以下表格内容为充电桩主要技术参数参考。
交流桩主要技术参数
以上带★技术参数是必须满足项
	[bookmark: _Toc255074840][bookmark: _Toc253150302][bookmark: _Toc243918983]序号
	项      目
	单位
	标准参数值

	1 
	交流输入电压
	V
	单相220V：176～264

	2 
	交流电源频率
	Hz
	50

	3 
	输出功率
	kW
	7kW

	4 
	输出额定电流
	A
	32A

	5 
	★漏电保护装置
	mA
	≤30（A型）

	6 
	机械强度
	J
	≥0.7

	7 
	★待机功耗
	
	≤6W

	8 
	★噪音
	dB
	≤40

	9 
	★显示屏
	寸
	≥4.3 

	10 
	★启动方式
	
	刷卡、扫码、蓝牙

	11 
	静电放电抗扰度
	
	3级

	12 
	射频电磁场辐射抗扰度
	
	3级

	13 
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	3级

	14 
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	3级

	15 
	电压暂降、短时中断抗扰度试验
	
	GB/T 17626.11

	16 
	★充电枪数量
	
	单枪 (充电连接方式C) 3.5米

	17 
	充电接口
	
	满足GB/T20234.1-2015；GB/T20234.2-2015

	18 
	计量等级
	
	1.0级

	19 
	介电强度
	
	≥2000V

	20 
	★防护等级
	
	≥IP55

	21 
	★通信功能
	
	WIFI或网口或4G 

	22 
	计费系统
	
	配置在线计量计费功能

	23 
	充电模块尺寸
	
	统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。




[bookmark: _Toc17118366][bookmark: _Toc508289072][bookmark: _Toc147653031]V6-60kW直流一体机技术参数
使用20kW，1000V 模块
	项  目
	指  标
	备  注

	交流输入电压
	380V±15%
	三相五线制

	交流输入频率
	45～65Hz
	

	额定输出功率
	60kW
	

	输出电压范围
	200～1000V
	

	功率因数
	≥0.99
	50%-100%负载时

	峰值效率
	≥93%
	50%-100%负载时

	总谐波电流含量
	≤5%
	50%-100%负载时

	输出电压误差
	±0.5%
	

	输出电流误差
	≥30A 时，±1%＜30A时，±0.3A
	

	稳压精度
	≤0.5%
	负载电流0%～100%变化时

	稳流精度
	≤1%
	在20%～100% 输出额定电流时

	纹波系数
	≤1%（峰峰值）
	负载电流10%～100%变化时； 输入电压在85%～115%内变化。

	均流不平衡度
	≤3%
	

	启动冲击电流
	≤输入电流的110%
	

	辅助电源
	12V，10A或24V，5A
	

	计量方式
	直流电表计量
	

	冷却方式
	强制风冷
	

	防护等级
	IP54
	

	海拨高度
	≤2000m
	

	工作温度
	-20℃~50℃
	

	相对湿度
	≤95%
	无冷凝

	室外一体机外形尺寸
	W800*D450*H1800 mm3
	

	柜体颜色
	浅白色 RAL7047
	

	充电枪
	200A，长度4/5/7/10米
	充电机具有枪过温保护功能。检测枪温度高时，开始启动降额输出功能；当温度达到保护点后充电机停机。实现对充电枪及车辆安全防护。

	室外一体机重量
	≤260kg
	

	后台通信接口
	4G或以太网
	

	充电模块尺寸
	
	统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。




一体机式直流充电桩
注：标注“★” 的条款需提供第三方检测报告。
	序号
	项目
	单位
	技术参数要求
	备注

	1 
	★额定功率
	kW
	额定功率：80kW/120kW/160kW等
	

	2 
	交流输入电压
	Vac
	三相，380 (1±15%)
	

	3 
	交流电源频率
	Hz
	50±1
	

	4 
	★输入功率因数
	%
	≥0.99（20%＜Po/Pn≤100%）
	

	5 
	★直流电压调节范围
	Vdc
	200-1000
	

	6 
	恒功率输出范围
	Vdc
	300-1000
	

	7 
	输出电流范围
	A
	0-250
	

	8 
	输出路数
	路
	2
	

	9 
	稳流精度
	%
	≤1%
	

	10 
	稳压精度
	%
	≤0.5
	

	11 
	纹波系数
	%
	≤1%
	

	12 
	★待机功耗
	W
	≤30
	

	13 
	★峰值效率
	%
	≥96
	

	14 
	★噪音
	dB
	≤65
	

	15 
	振荡波抗扰度
	
	3级（1MHz和100kHz）
	

	16 
	静电放电抗扰度
	
	3级
	

	17 
	射频电磁场抗扰度
	
	3级
	

	18 
	电快速瞬变脉冲抗扰度
	
	3级
	

	19 
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	3级
	

	20 
	工频磁场抗扰度
	
	3级
	

	21 
	阻尼振荡磁场抗扰度
	
	3级
	

	22 
	谐波电流限值要求(THD) 
	%
	≤8
	

	23 
	充电机结构形式
	
	一体式
	

	24 
	防护等级
	
	IP54
	

	25 
	有源功率因数校正电路
	
	带
	

	26 
	直流输出接口
	
	GB/T 20234.3-2015
	

	27 
	运行环境温度
	℃
	-20-+50
	

	28 
	外形尺寸
	mm
	宽（投标方定义）×≤450mm (深)×高（投标方定义）
	

	29 
	通信接口
	
	以太网， 4G模块(可选配)
	

	30 
	充电模块尺寸
	
	统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。
	



一体机式直流充电桩
注：标注“★” 的条款需提供第三方检测报告。
	序号
	项目
	单位
	技术参数要求
	备注

	31 
	★额定功率
	kW
	额定功率：240kW/320kW/360kW/400kW等
	

	32 
	交流输入电压
	Vac
	三相，380 (1±15%)
	

	33 
	交流电源频率
	Hz
	50±1
	

	34 
	★输入功率因数
	%
	≥0.99（20%＜Po/Pn≤100%）
	

	35 
	★直流电压调节范围
	Vdc
	200-1000
	

	36 
	恒功率输出范围
	Vdc
	300-1000
	

	37 
	输出电流范围
	A
	0-250
	

	38 
	输出路数
	路
	2
	

	39 
	稳流精度
	
	≤1%
	

	40 
	稳压精度
	%
	≤0.5%
	

	41 
	纹波系数
	%
	≤1%
	

	42 
	★待机功耗
	W
	≤30
	

	43 
	★峰值效率
	%
	≥96
	

	44 
	★噪音
	dB
	≤65
	

	45 
	振荡波抗扰度
	
	3级（1MHz和100kHz）
	

	46 
	静电放电抗扰度
	
	3级
	

	47 
	射频电磁场抗扰度
	
	3级
	

	48 
	电快速瞬变脉冲抗扰度
	
	3级
	

	49 
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	3级
	

	50 
	工频磁场抗扰度
	
	3级
	

	51 
	阻尼振荡磁场抗扰度
	
	3级
	

	52 
	谐波电流限值要求(THD) 
	%
	≤8
	

	53 
	充电机结构形式
	
	一体式
	

	54 
	重量
	kg
	≤500
	

	55 
	防护等级
	
	IP54
	

	56 
	有源功率因数校正电路
	
	带
	

	57 
	直流输出接口
	
	GB/T 20234.3-2015
	

	58 
	运行环境温度
	℃
	-20-+50
	

	59 
	外形尺寸
	mm
	宽（投标方定义）×≤750mm (深)×高（投标方定义）
	

	60 
	通信接口
	
	以太网， 4G模块(可选配)
	

	61 
	充电模块尺寸
	
	统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。
	



3.变压器设备参数可按照本厂格式自行拟定。
注：本调查表需逐页加盖供应商公章。

            

          供应商名称（加盖公章）：              
                                                                            
                             日期：

