
北院区计算和存储资源扩容采购技术参数需求

	一、总体要求
搭建虚拟化集群，承载医院各类业务的虚拟机。采用国产信创和安全可信目录的产品或技术路线来搭建集群，至少提供4台计算主机。
二、计算主机
1.提供四台集群的计算主机，以下参数要求均为单台机器配置的要求。
2.机架式机箱，有完整的服务器架构方案，不得提供工控机、组装机、塔式机或微型机。滑动轨道导轨一副，实现更换硬件无需下架。
3.CPU：采用国产信创产品，每台主机提供双路CPU；每颗CPU核心数≥32C，线程数≥64T，L3缓存≥64MB，支持PCIe 5.0，支持AVX2.0或更高浮点位数的指令集。
4.内存：配置DDR5内存，单机总容量≥1024GB，单条内存容量≥64GB。
5.RAID卡：1块，硬件RAID。支持RAID 0、1、10，支持多种操作系统；支持虚拟化部署。
6.硬盘插板：支持热拔插，硬盘插槽数量≥8个。
7.操作系统硬盘：提供SSD硬盘，单盘容量≥480G，硬盘数量≥2个。
8.PCIE板：提供PCIE转接模块，从主板端口转接为PCIE口，实际可用PCIE插槽≥6个，至少支持PCIE 4.0 X16速率。
9.存储卡：至少一张提供PCIE HBA卡，附带FC-SAN光纤存储接口，速率≥32Gbps，端口数量≥2个，提供满配光模块，选用机房规范多模850nm的光模块。
10.显示端口：具备VGA显示接口，如配备HDMI或DP接口则另外提供转接至VGA的转接器。
11.管理控制口：具备远程网页管理、远程KVM控制台映射、远程存储设备映射功能。包含管理系统的完整授权，支持全部功能。有单独以太网接口的带外管理口或外界模块。支持带外界面直接设置raid。支持IPMI、snmp等规范，可以确保安全。包含独立的带外管理模块，配置RJ45网口专用于带外管理口。
12.网口：千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，支持链路聚合，提供满配光模块，选用机房规范多模850nm的光模块。
13.电源：单电源性能不低于1000W，至少冗余双电，电源采用模块化配置，支持热拔插。
三、存储
1.可选用超融合集群存储或独立式FC-san存储，采用混闪或全闪配置。
2.落实可使用的实际空间≥30TB，初始物理硬盘空间≥75TB
3.如选用混闪加速存储，混闪比达到至少1:8，机械盘单盘容量≥8TB
4.如选用全闪存储，则采用pwpd≥3的硬盘
5.能提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力
6.如提供超融合存储，则要求存储本体与计算主机一体化，节省机柜空间。
7.如提供FC-san存储，则要求提供至少4口 32G FC接口，要求双机头热备，风扇和电源支持热拔插和冗余。
四、虚拟化软件
▲1.跨CPU代数的迁移能力：
为满足集群未来的扩容能力，要求软件具备跨CPU代数的虚拟机热迁移能力。由虚拟化软件厂商自定义各版本世代的CPU指令集基线，必须满足所在技术路线的当前最新一代CPU与前一代CPU的统一基线运行。并且能实现虚拟机热机不中断的直接迁移。
参考VMWARE vcenter中的CPU EVC功能，定义不同世代CPU在同一集群中的指令集基线，消除不同架构和代数CPU的差距。并且在此前提上，不能出现大幅缩减指令集的情况，不能将CPU的指令集能力严重收缩。
举例是虚拟机在C86-GEN4和C86-GEN3的两种主机上迁移，平台允许不同版本CPU编入同一集群，并且能实现两个主机上的虚拟机热迁移。
本项必须提供测试报告和截图佐证功能实现，证明确认可实现虚拟机跨CPU代数迁移，并提供各种可选指令集基线下在CPU info中的指令集信息。不提供佐证材料视为无法满足。
2.虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，可维护性好；
3.在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作；
4.支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作；
5.当扫描到物理主机的硬件出现错误时，能够将对应错误进行告警和自动重启的处置，减少硬件问题对业务的影响； 
6.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为异常主机；
7、支持通过告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险；
8.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux、统信、银河麒麟等；
9. 内置虚拟化平台支持高可用（HA）功能，当单一节点出现主机故障、存储网络故障、虚拟机业务网络故障或虚拟机状态异常，均支持自动触发虚拟机 HA，该节点上的虚拟机自动迁移至其他节点并启动运行。
10.支持集群动态资源调度，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡；
11.支持虚拟机跨存储和跨集群迁移。
12.支持通过IP-SAN、FC-SAN等协议对接我单位外置阵列存储资源池；不得收取接入费用或功能授权费。
13.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源；
14.在管理平台上可以完成网络拓扑的构建，快速实现业务逻辑，支持对整个平台虚拟网络设备实现统一的管理，提升工作效率； 
15.支持管理网、业务网、数据通信网和存储网复用相同物理网口。
16.支持网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力；
17.虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性；
20.提供端口镜像功能，支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、外部安全设备进行流量审计；
21.提供监控统计报表功能。在单一页面中同时展示集群、主机、硬盘、虚拟机等监控数据，监控数据可保存6个月。监控数据可同时离线下载；
22.支持同时对接本地分布式存储池和通过IP-SAN、FC-SAN等协议对接我单位外置阵列存储资源池，提高单位存储利用效率；23.支持通过透传虚拟机到存储裸设备映射，可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用；
24.支持条带化和多副本功能，实现类似raid0的性能提升效果，并且支持多副本热备能力；
25.支持多种硬盘状态检测监控及告警，呈现告警方便用户能够区分处理；
26.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响； 
27.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度；
29.支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全；
30.支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作； 
31.支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，保证重要的业务优先恢复数据的安全性； 
32.为保证业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照；
33.支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘；
▲34.提供从VMWARE vCenter至本次项目采购虚拟化软件的虚拟机迁移方案说明，确保能实现免费迁移。
五、商务要求
1.虚拟化软件支持信创安可CPU，提供集群中所有主机所有CPU的虚拟化永久使用授权。
2.所有硬件设备提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手或囤积品。
3.整个项目的软硬件均提供品牌原厂质保服务，质保至少3年，整机和零部件全范围维保。
4.有原厂技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。维修时间若超过24小时，无条件提供备用机
5.品牌方在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。
6.供货商需提供品牌方的销售授权书，确认拥有品牌产品的代理销售权。
7.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。
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